附件1
采 购 需 求

一、基本情况
展会名称： 2022合肥农交会六安市展馆设计及制作布展项目 
本项目最高限价：29万元人民币
二、项目概况
2022年合肥农交会六安展厅位于安徽滨湖国际会展中心主展厅B4，面积840平方米呈长方形（长40米*宽21米）。
三、展示内容
围绕大会主题，突出展示六安农业产业化发展、乡村产业振兴等方面的最新成就，打造六安现代农业整体发展形象。展厅内拟设展位65个左右，要求展区面积与企业展示需求相适合。科学合理，层次清晰，人流通畅，充分满足展（演）示、销售、参观、洽谈的需要。
四、总体要求
1、展区设计以“生态、品牌、开放、创新”理念为主旨，体现现代智慧农业概念。整体风格具备简洁明快、新颖美观、主题突出、特色鲜明、实用和安全等特性。图片、文字主要展示我市农业整体形象及农业农村经济发展成就。
2、展区要求整体造型大气，现代感强，结构通透，疏密适宜。通过图文字宣传、产品展示、现场演示等动态和静态相结合方式展示，合理和谐布局，力争全方位、多角度、深层次展示龙头企业发展成就和品牌产品特色。展馆设计方案中应当包含一处4m*5m的LED屏设施。
3、展区按照产业进行布局，初步确定为各县区和产业两种方式，县区摸排和推荐部分参展企业，中心展区设置产业类型以优质粮食、蔬菜、茶叶、水果、中药材、蚕桑、油茶、畜禽、水产等优势主导产业为主，每个产业包括3-4家龙头企业，突出农业提质增效“6969”工程（用3年时间，积极申创国家级现代农业产业园、农业科技示范园、农村产业融合发展示范园等6个现代农业示范园区；高标准建设优质粮食、蔬菜、茶叶、水果、中药材、蚕桑、油茶、畜禽、水产9个优势主导产业基地；科学规划布局6个绿色食品加工产业园；全力打造一批高标准、高质量、高水平的现代农业航空母舰，引进培育9个10亿级以上龙头企业）内容，具体企业及企业认领面积以县区实报为准，各个县区和各个产业要求楣头造型统一。
4、展馆主体部分自上而下为整体性联接结构，支撑牢固，稳定性强，总体不得中间悬空和少于4.8米的高度，公共和企业画面均需要配置高清晰度的灯箱。
五、提供团队全程保障服务
人员保障：成立项目小组，指定项目总负责人。成交供应商须安排不低于4名组员的经验丰富的服务团队，其中设计团队1人，施工团队不少于3人。
展会前期：安排文案策划人员、设计制作人员负责参展企业展品接收统计、文字编辑等事项；按照采购人的工作安排完成各项工作任务。
展会中期：对设计方案报采购人审定，参展企业展品进行分类整理，确定参展展品的各项布展需求，组织企业进场布展。
展会现场：现场进行施工搭建、全力配合采购人的工作，协助采购人做好企业参会组织工作，包括发放参展证件、现场管理、秩序维护、安全管理等，确保展会成功举办。
六、技术标准
1.根据上述要求，施工搭建要符合采购人、组委会要求，施工过程必须遵守会展中心制定的各项规定，确保展台搭建、使用、撤展过程中的安全，现场如采购人、会展中心、公安、安监等相关管理单位提出安全问题，成交供应商必须无条件按照整改意见进行调整，直到符合安全要求为止，采购人不承担相关费用。
2.主体结构以钢木结构为主，特装主体结构造型区域限高为5米，不得低于4.8米。墙面通透率（空置）不得高于3.5米。木材要求用12cm木材或木工板。主体结构要有独特造型，体现六安元素，主门门头要有造型，要有三个副门。设计结构必须确保安全，严禁使用跨越式、高顶式和吊挂式设计，充分考虑主体结构和各结构间的有效支撑和稳定，确保整体结构安全。
3、展区图片制作：灯箱片应达到1440dpi，宝力布和灯箱布应达到720dpi，写真画面应达到 1440dpi，幅宽1.5米以下的用灯箱必须采取灯箱片。
4、AV设备运用：应采用清晰度高、效果好的播放视频设备，LED屏幕显示密度应为17000点/㎡及以上；显示亮度大于1500cd/㎡；输入方式RGB、YUV、YC composite（HDTV optional）。
5、防火板饰面：不得起泡，碰口间距应在一毫米之内。 
6、涂料饰面：采用哑光，不得起泡，饰面光滑，乳胶漆饰面涂刷不得少于3遍，表面饱满，涂饰均匀，色彩与效果一致。
7、钢化玻璃：展位墙体，柜体饰面标准为国标10mm厚度，确保安全。
8、钢结构：钢龙骨支撑长宽尺寸为4cm×4cm,壁厚为1.5mm。支撑圆钢，直径10cm壁厚3mm，支撑铁盘为1cm厚，方铁盘占地面积为400mm×400mm，圆铁盘为直径400mm，确保稳定。
9、电线：双芯护套线，必须选用符合国家标准的安全材料。
10、防火及环保：所有木结构表面必须做防火处理，使用环保材料，禁止采用高温、高压照明材料。严禁采用弹力布、网眼布、纱窗等易燃材料，严禁使用PAR灯，使用高温碘钨灯时应加罩，一切灯具电源引线须用耐高温线。
11、地台：应保证安全性及承重性，面板、龙骨达到承重要求。
12、内发光灯箱：单面灯箱每平米40瓦灯管不得少于三根、双面灯箱每平米40瓦灯管不得少于六根。
13、电功率。安全负荷不得低于70000瓦，每家企业都要有供正常烧水可用的电压、插座、网络直播信号。
七、安全要求
1、设计施工单位需指定一名工作人员作为义务安全员，配合做好展会期间所承建项目的安全工作。
2、设计施工单位要按照国家相关设计规范及标准进行设计工作，结构设计要符合安全力度，无施工隐患，材料使用符合消防法规的要求，应采用不燃或难燃材料，对展架结构设计安全负责。
3、设计施工单位要做好现场安全自检工作，对于在检查中发现的问题要及时整改，确保施工、使用安全。不得擅自更改结构，如图纸发生变化需及时通报并接受有关机构的检查、检测。因瞒报、擅自改动搭建结构、改变使用材料以及工程质量问题等导致的经济损失人员伤亡等其他严重后果的，由施工单位承担责任。
4、设计施工单位在展馆搭建现场应建立临时组织机构，并配备现场施工经理1名、专职安全监督员1名、应急联络员1名。
5、进入搭建区域的工作人员均应按要求佩戴证件、安全帽，随时携带相关资质证件并接受检查，在高空（2米以上）工作时应系上安全带或其他防坠装备。
6、设计施工单位拆除展台时，应设专职安全监督员看护，确保安全拆除。拆除应遵循先非承重部位、后承重部位以及自上而下进行，不得采取推倒、拉倒等野蛮拆除方法。任何情况下，严禁施工人员站在背板及结构上口采用晃动、撬动或用大锤砸背板及结构的方法进行野蛮拆除。
八、其他要求
[bookmark: _GoBack][bookmark: _Toc25911][bookmark: _Toc21831]中标人中标后，须按业主要求对设计制作方案进行优化；进场后须按业主要求进行修改完善；所有优化及修改不得增加费用。












